SIENOS GARSO [ZOLIACIJOS GERINIMO MAZGAS
GD FLOOR PERFORMANCE

Garso izoliacijos indekso pageréjimas

~dle 120 mMm

Konstrukcijos storis

VERTIKALUS PJUVIS

Likes tarpas uzpildomas hermetiku, kaip
analogas - Knauf Trennwandkitt.

Antivibraciné tarpiné, kaip analogas - Regufoam Vibration
190plus arba 150plus (parenkamas pagal apkrovas).
Klojama po profiliu ir GKP, likutis nupjaunamas po
montavimo. Opcija - galimi analogai. |
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5 | Garso izoliaciné membrana, kaip analogas -
- - — — T\ — = — — = — Acustidan-PRO. Klijuojama batinai visu
‘ perimetru uZleidziant bent po 200mm ant
gretimy konstrukcijy. Opcija - galimi analogai.
Pakeliamas antivibraciniy grindy sistemos
elementas, kaip analogas RISFD.
PRODUKTAI KONSTRUKCIJOS VIZUALIZACIJA

Regufoam Vibration
190plus arba 150plus

Acustidan-PRO

Antivibraciné tarpiné
(parenkama pagal apkrovas).

Garso izoliaciné membrana.

M.A.D-4. RISFD

Garso izoliacing MLV membrana
(ipni), 4 mm storio.

Pakeliamas antivibraciniy grindy
sistemos elementas.

Grindy konstrukcijos sandara

VERTIKALUS PJUVIS

4 S
Pakeliamas antivibraciniy grindy sistemos
elementas, kaip analogas RISFD.

Garso izoliaciné membrana, kaip analogas -

Acustidan-PRO. Klijuojama batinai visu

perimetru uzleidziant bent po 200mm ant

gretimy konstrukcijy. Opcija - galimi analogai.

Armuotas betonas.

SAVYBIU VERTINIMAS
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Bendras konstrukcijos svoris

1sluoksnis OSB plokséiy, po 22 mm. Montuojama su perstumtais sujungimais, prisukama savisrégiais.

Garso izoliaciné membrana, kaip analogas - Acustidan-PRO. Klijuojama prie sienos bUtinai visu perimetru uzleidziant bent po 200mm ant gretimy konstrukcijy.

Esama perdanga.

PASTABOS:

/  Galimi medziagy analogai, kurie atitinka esminius garso izoliacijos parametrus.

/ Garsg izoliuojan¢iomis konstrukcijomis turi blti padengtas visas sieny plotas. Ypa¢ kruopsciai turi bati
jvykdytos patalpos kampy konstrukcijos. Garsg izoliuojancios konstrukcijos privalo bati montuojamos per
visg patalpos aukstj.

/ Batina vengti standziy (kiety) tvirtinimy.

/  Garso izoliaciniy konstrukcijy tvirtinimo profiliai gali bati tvirtinami tik prie perdanguy. Kity tvirtinimo viety
batina vengti. Tvirtinant garso izoliacines konstrukcijas prie kapitaliniy konstrukcijy (sieny, perdangy ir pan.)
Naudojami specialUs tvirtinimo profiliai, leidziantys konstrukcijai minimaliai judéti.

/ Vengti bet kokiy garsa izoliuojanciy konstrukcijy pazeidimy. Atsiradusius pazeidimus batina kruop$ciai
uztaisyti.

/  Grindy konstrukcija turi bati atskirta nuo gretimy patalpy

/ Angos garso izoliacinése konstrukcijos skirtos inzineriniams tinklams pravesti negali bati didesnés nei to
realiai reikia. Visi kirtimo taskai turi bati kruopsciai uztaisyti. InZineriniai tinklai negali standziai jungtis su
kertamomis konstrukcijomis, batina naudoti amortizuojancias jungtis, tvirtinimo elementus ir pan.

/ Batina vadovautis gamintojy nurodytomis instrukcijomis ir reikalavimais.

/  Visi pazeidimai patalpy konstrukcijose turi bati uztaisyti.

/  Technologiniais jrengimo klausimais konsultuotis su medziagy gamintojais ar jy atstovais.

/ Pateikti garso izoliacijos rodikliai yra preliminaris ir apskai¢iuoti remiantis tipinémis konstrukcijy
prielaidomis. Faktiniai rezultatai gali skirtis priklausomai nuo esamos konstrukcijos buklés, montavimo
kokybés, sandarumo ir kity pastato konstrukciniy ypatybiy. Garso izoliacija yra kompleksinis sprendinys,
todél rekomenduojama vertinti visg patalpos ar pastato sistema, o ne atskirus mazgus.

/ Nurodyti garso izoliacijos pageréjimai galioja tik vertinamai konstrukcijai. Bendras patalpos garso
izoliacijos rezultatas gali mazéti dél Soninio/apylankinio garso perdavimo per gretimas konstrukcijas
(sienas, lubas, grindis, inZinerinius mazgus), jungtis, nesandarumus ar inZinerines sistemas.

/ Garso izoliacijos efektyvumas labai priklauso nuo montavimo kokybés. Net ir nedideli nesandarumai,
standls konstrukcijy sujungimai ar netinkamai jrengti mazgai gali reikSmingai sumazinti konstrukcijos
efektyvuma.

/ Efektyvi garso izoliacija pasiekiama tik taikant kompleksinius sprendimus. Vienos konstrukcijos
pagerinimas nebdtinai uztikrins pageidaujama rezultata, jei nebus sprendziamos kitos garso sklidimo
grandys.

/  Galutinis sprendinys derinamas su technologu, architektu ar/ konstruktoriumi.

PROJEKTAS -
Luby garso izoliacijos gerinimo
PAVADINIMAS mazgas GD FLOOR PERFORMANCE
PUSLAPIS 11
.l +3706 7810 059
| www.garsodinamika.lt
Jl info@garsodinamika.lt
garso dinamika V. A. Graiéitino g. 30, Vilnius

Garso izoliacijos, akustiniy ir
vibroizoliuojanciy medziagy tiekimas

Konsultacijos garso izoliacijos, akustikos,
vibroizoliacijos klausimais
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